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- Vérifier que le mode de fonctionnement des ventouses (émission ou rupture) et la
tension, correspondent a celui du systeme de sécurité incendie,
- Le type de cable utilisé doit étre au minimum de catégorie C2 et de section adaptée. Il
doit également répondre aux exigences suivantes :
o0 Les liaisons doivent étre protégées mécaniqguement sous conduits rigides
continus ayant un degré de protection IKO7 suivant la norme NF EN 50-102,
o Lalongueur des liaisons entre le boitier de connexion principal et les différents
composants ne doit pas dépasser 6 metres.
- Les raccordements électriques, entre le dispositif de commande et le D.A.S, doivent
étre realisés conformément a la norme NF S 61-932,
- L’installation et la maintenance doivent étre réalisés conformément a la norme NF S
61933.

ATTENTION : 0. 20<=>=- =01 >>-., ?/@A0.?1<1 3;=1233 =01<;.1 2?0/ ?. >=/
,B03./A0120< < >01-=01121 /2 / 1- .A32/C. #% 0l1A3/3 >D/=-1%

Lors des opérations de maintenance, le remplacement d’'un ou des composants du D.A.S.
doit étre fait en accord avec le dossier technique de la porte afin de ne pas entrainer la

non conformité de I'ensemble de l'installation.
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REGLAGES :
- Réglage du passage en position de sécurité  (NF S-61-937-2 art. 9.9) (Modes 1-2)

Régler le pivot en suivant les indications décrites dans la notice constructeur de fagon a répondre
aux critéres suivants :

- position de sécurité < 30 secondes,
- vitesse angulaire < 109seconde.

Veérifier le réglage effectué suivant la démarche décrite dans la fiche d’enregistrement des auto-
contréles.

- Réglage des dispositifs de contrdle des positions . (NF S-61-937-2 art. 9.10 : optionnel)
(Mode 2 uniqguement)

Cabler le(s) contact(s) suivant les indications données page 26

Vérifier le cablage effectué suivant la démarche décrite dans la fiche d’enregistrement des auto-
contrbles jointe en annexe.

- Réglage de 'amortissement de fin de course (NF S-61-937-2 art. 8 : obligation) (Modes 1-2)

Régler le pivot en suivant les indications décrites dans la notice constructeur de fagon a ce qu'il
assure correctement I'amortissement de fin de course, de maniere a ne pas affecter le
fonctionnement du matériel et / ou la sécurité.

- Réglage de la commande manuelle intégrée en ferme  ture (NF S-61-937-2 art. 9.4)
(Mode 2 uniqguement)

Monter le(s) déclencheur(s) suivant les indications données pages 15 a 20
Vérifier le montage effectué suivant la démarche décrite dans la fiche d’enregistrement des auto-

contrbles jointe en annexe.

- Réglage du moment de fermeture _ exercé par le vantail . (NF S-61-937-2 art. 9.5)
(Modes 1-2)

Veérifier le moment de fermeture suivant la démarche décrite dans la fiche d’enregistrement des
auto-controles.

- Réglage du moment d’ouverture __ a exercer sur le vantail . (NF S-61-937-2 art. 9.6)
(Modes 1-2)

Vérifier le moment d’ouverture suivant la démarche décrite dans la fiche d’enregistrement des auto-

controles.

“( S M+, -8 O, (00 %(¢ S I 1#28%
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ANNEXE 1

IMPLANTATION DES DETECTEURS DE FUMEE PONCTUELS

- Implantation des détecteurs par rapport
a la hauteur du local,

Dans I'hypothése d'un feu prenant naissance au
sol, la fumée produite refroidit en montant et se
stratifie. Plus le local est haut, moins la fumée
monte sous le plafond.

Ce phénomene est encore plus important lors de
feux a combustion lente avec peu de dégagement
calorifique.

Lorsque la hauteur du local est supérieur a 12
meétres, un second niveau de détecteur doit étre
mis en place.

- Implantation des détecteurs par rapport
au plafond,

Dans un volume clos, I'air chaud, plus léger que
I'air froid, forme sous le plafond un « matelas
d’air » qui ralentit la progression de la fumée vers
le haut. Il est donc nécessaire de descendre les
détecteurs de fumée sous le plafond pour que les
éléments capteurs soient toujours placés dans la
zone enfumable.

L'épaisseur de ce « matelas » est fonction de la
hauteur du local et de la pente de la toiture. En
éloignant les détecteurs du plafond, on risque de
nuire a la rapidité de leur déclenchement.

Les détecteurs de fumée doivent donc étre
installés dans une zone comprise en deux limites
(NB : la hauteur « h » est exprimée en cm)

- Surface couverte par détecteur,

La surface surveillée par les détecteurs de fumée
est directement liée a la surface du local, la
hauteur du local et a l'inclinaison de la toiture.
Dans I'hypothése d'un feu prenant naissance
prés du sol, dans un local clos et dans une
ambiance « calme », la fumée forme un cbne
dont la pointe est dirigée vers le bas. Plus le local
est haut, plus la fumée couvre une surface sous
toiture ou plafond importante et plus le détecteur
de fumée couvre une surface importante.
L'inclinaison de la toiture ou du plafond

« canalise » la fumée vers le faitage et améliore
I'efficacité des détecteurs

“( TS, -8 (0%

$

1#2¢%




I #"#

% ""&

- Distance entre tous détecteurs et tous
points du plafond,

Pour une surface surveillée équivalente, la
progression de la fumée vers le détecteur sera
fonction de I'architecture du local. En plus de la
surface couverte par le détecteur, il est impératif
de tenir compte de la distance horizontale (D)
entre tous détecteurs et tous points du plafond ou
de la toiture.

Rq : Dans les circulations horizontales de largeur
inférieure a 2.5 m, seule la distance (D) doit étre
prise en compte.

- Plafond avec retombée de poutre,

Les retombés de poutre de plus de 10 cm de haut
forment des alvéoles qui freinent la propagation
de la fumée vers le détecteur. L'implantation des
détecteurs doit faire I'objet d’'une étude
particuliére. Les retombées de poutre de plus de
80 cm de haut doivent étre considérées comme
des murs.

- Position des détecteurs / éléments
verticaux,

La distance horizontale entre les détecteurs et
tous les éléments verticaux (murs, cloisons,
retombées, éléments suspendus, ...) de plus de
15 cm de haut doit étre de 50 cm.

S'’il existe un espace de 15 cm de haut entre les
éléments suspendus ou le haut des cloisons et le
plafond, la distance de 50 cm définie ci-dessus
n'a pas besoin d'étre respectée.

- Implantation dans un stockage,

Ne pas freiner la propagation de la fumée avec
les rayonnages ou le stockage de marchandises
(laisser un passage sous le plafond de 15 cm de
haut et un volume libre de 50 cm de rayon axé
sur le détecteur).

Rayonnages mobiles : interdire par signalisation
au sol ou par blocage mécanique le
stationnement des rayonnages sous les
détecteurs.

T8 e s

(0%

$

- Phénomeénes susceptibles de perturber
les détecteurs,

La vitesse de I'air.
Les détecteurs de fumée ne doivent pas étre
utilisés dans un courant d’air supérieur a 5 m/s.
Les détecteurs de fumée doivent étre installés le
plus loin possible de toute bouche ou grille de
soufflage d’air.
Eviter de placer les détecteurs dans les courants
d'air

- Implantation dans une circulation,
Eviter de placer les détecteur au dessus du
« stationnement » d’éventuels fumeurs,
Préférer leur implantation a proximité d'un risque

potentiel (armoire ou gaine électrique, accés a un
local a risque, ....)
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