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1. RECEPTION DU SUPPORT

Localisation et identification du support, v@rificaion de conformitd, structure, rectitude et dimensons.

Assurez-vous notamment :

- Des bonnes dimensions et du bon @querrage de votrerdservation de ma onnerie,

- Que votre sol, sur le d@battement de la porte, estparfaitement de niveau.

2. SCELLEMENT DES BATIS

Sauf demande explicite les b tis sceller sont liv rds avec un talon de 30 mm noyer dans le b@ton.

2.1. SCELLEMENT DU DORMANT SEUL

a) Relever les pattes de scellement.

b) Pr@senter le dormant dans la rdservation et lepositionner par rapport au trait de niveau.

Le dessous de la cornitre d’@cartement doit se sitter au niveau du sol fini.

c) Caler le dormant, v@rifier : son aplomb, 'querage de la traverse haute et le parall@lisme des 2

montants.
S’assurer que les montants et la traverse ne soient pas cintrgs.

Prdfixation du b ti : Il peut Etre rdalis@ par le moyen de fer b@tomsdrds en force dans la

ma onnerie et soudds aux pattes de scellement
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e) Proc@dder au calfeutrement en veillant au bon remplissage et en s’assurant que celui-ci ne cintre

pas le dormant.

f) Aprks s@chage, engonder le vantail dans le dormant en effectuant un graissage des paumelles.

Nota : pour la mise en uvre et le rdglage des vantaux e t pour le montage des quincailleries se reporter

aux notices de montage correspondantes (fournie avec les vantaux)
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2.2. SCELLEMENT EN BLOC PORTE

a) Engonder le vantail dans le dormant aprts graissage des paumelles,
Vdrifier le sens d’ouverture de votre bloc-porte,
Pr@voir les cales de jeu suivant le type de porte {oir ci-dessous)

4_’7 L + = +

Cale ép. 2 mm

@ Cale ép. 3 mm
@ Cale ép. 4 mm

b) Mettre les cales en place suivant le croquis.

¢) Relever les pattes de scellement.

d) PrQsenter le bloc porte dans les rdservations dema onnerie.

e) Positionner le bloc porte par rapport au trait de niveau situd 1 m du sol fini.
Le dessous de la cornitre d'@cartement doit se sitier au niveau du sol fini.

f) Caler le bloc porte, vdrifier son aplomb et b rdgularitd du jeu en pdriphJrie.

g) Boucher au mortier de ciment les rdservations etprocddder au calfeutrement en veillant au bon
remplissage du b ti.

h) Aprks s@chage, ddgonder le vantail si stockage du antail ndcessaire.

131.dwg

Nota : pour la mise en uvre et le rdglage des vantaux e t pour le montage des quincailleries se reporter
aux notices de montage correspondantes (fournie avec les vantaux)
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2. SCELLEMENT DES HUISSERIES

2.2. SCELLEMENT DES HUISSERIES ENVELOPPANTES

Leur installation est rdalisde conjointement la Jalisation de la construction support (ma onnerie en petits
dldments g@nQralement)
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Le remplissage et le calfeutrement doivent Etre rdissds au fur et mesure

2.2. SCELLEMENT DES HUISSERIES BANCHEES

Ce type de dormant est intdgrer aux coffrages, avant le coulage du voile b@ton.
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Ces huisseries doivent imp@rativement Etre @quipdesun mannequin de conformation afin d Qviter toute
dgformation lors du coulage.
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1. RECEPTION DU SUPPORT

Localisation et identification du support, v@rificaion de conformitd, structure, rectitude et dimensons.

Assurez-vous notamment :
- Des bonnes dimensions et du bon @querrage de votrer@dservation de ma onnerie,
- Que votre sol, sur le d@battement de la porte, estparfaitement de niveau.

2. MATERIEL NECESSAIRE

A pr@dvoir :

- outillage classique (niveau, clef, mktre, marteau )
- un perforateur avec un foret b@ton 8 mm

- des goujons expansion M8 x 75 mm

Fourni :

- cales fourchette

- mastic coupe-feu

- joint intumescent lorsque n@cessaire

3. PRINCIPE

CORDON MASTIC
CFFOURNI

PLATINE DE
FIXATION

GOUJON A
EXPANSION
M8x75

CALES :
|  FOURCHETTES
FOURNIES

N
INTUMESCENT
25x20U30x2
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4. MISE EN OEUVRE

)

h)

)

k)

1)

Positionner le bti dans le tableau en conserva nt la cornikre d @cartement. Equilibrer les jeux
entre les montants et le support. Le positionner par rapport au trait de niveau. Le dessous de la
cornitre d'@cartement doit se situer au niveau du sl fini.

Brider le b ti.
Percer un trou de 8 et de profondeur 60 mm env iron au droit des trous de fixation prdsents
dans la feuillure du b ti. Introduire un goujon e xpansion acier M8 x 75 mm dans chacun de ces

trous.

Caler le dormant |aide des cales fourchette fournies. Equilibrer les jeux p@riph@riques autant
gue possible.

V@rifier : son aplomb, I'Gquerrage de la travese haute et le parall@lisme des 2 montants.
S’assurer que les montants et la traverse ne soient pas cintr@ds.

Serrer @nergiqguement les @crous de ces goujons | aide d une clef pipe de 13 mm.

m) Oter la cornitre d Gcartement.

n)

0)

p)

R@aliser le calfeutrement entre le b ti et le support | aide du mastic CF fourni

Si fournis, coller les joints intumescents de 25 x 2 mm ou 30 x 2 mm (fourni avec le vantail) dans
la rdservation prdvue cet effet dans la feuillure du b ti.

Engonder le vantail dans le dormant en effectuant un graissage des paumelles.

Nota : pour la mise en uvre et le rdglage des vantaux e t pour le montage des quincailleries se reporter
aux notices de montage correspondantes (fournie avec les vantaux)
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PAUMELLES REGLABLES

Ces paumelles permettent d ajuster des jeux de fonctionnement au niveau du montant

c t? paumelles et/ou serrure avec une plage de —3 mm.
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Protocole de r@dglage :
1- Prdsenter la lame de paumelle femelle en vis- -vis de la lame de paumelle m le.
2- Ins@rer la bague bronze dans le jeu m@nagd et effet au dessus de la lame de
paumelle mle

3- Passer | axe au travers des deux lames de paumelles et de la bague.

4 - Fermer la porte et relever les jeux de fonctionnement.

5- Desserrer les trois vis de serrage, retirer la cale |aide d un tournevis, mettre en

place une cale d @paisseur addquate et resserrer I8 trois vis.

Nota : Sile jeu mesurd proximitd de la paumelle est sup@rieur la valeur prdconis@e

supprimer la cale ou la remplacer par une cale d @isseur infdrieure.

Si le jeu est inf@rieur la valeur prdconis@e ajotier une cale ou la remplacer par
une cale d Gpaisseur supJrieure.

6 - Fermer la porte, contr ler les jeux de fonctio nnement et cas de ndcessitd r@ditdrer

| Gtape 4.

Spd@cification du colisage :

Le sachet comprenant les cales, axes, bagues pour deux ensembles de paumelles sera joint

au colis accessoires.
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SELECTEURS DE FERMETURE

MONTAGE DU SELECTEUR DE FERMETURE (MODE 2 ou MODE 1(Option))
(Except@ pour la porte 2B60D ou seul le modtle SR3D Dorma est utilisd.)

Le s@lecteur permet, sur les portes 2 vantaux @quipdes de ferme porte, la fermeture ordonnde des
vantaux. Plac@ en haut de la porte, suivant indicaions ci-dessous, il maintient le premier vantail ouvert
pendant le temps n@cessaire la fermeture de 'autre vantail.

PLAQUETTE

~

R\

/ ~

RN

VANTAIL PRIMAIRE

VANTAIL SECONDAIRE

SELECTEUR

PLAQUETTE
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VERROU ELECTROMAGNETIQUE SOUS BOITIER MURAL

a) Positionner et fixer la contre-plaque Rep. 1 sur le vantail (3 ou 4 vis TC M4 x 30)
b) Positionner et fixer le boitier ventouse Rep. 2 sur le mur (4 vis avec chevilles)

VANTAIL

a

EE
o a

CABLE C2

R
B e 4 ARRET DE CABLE
D

MUR

VERROU ELECTROMAGNETIQUE SOUS BOITIER METALLIQUE MURAL RENFORCE

LV = largeur de vantail

a) Positionner et fixer la contre-plaque Rep. 1 sur le vantail (3 ou 4 vis TC M4 x 30),
b) Positionner et fixer le boitier ventouse Rep. 2 sur le mur (4 vis avec chevilles).

32,5

VANTAIL

it

* CABLE C2
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VERROU ELECTROMAGNETIQUE SOUS BOITIER METALLIQUE RENFORCE AU SOL
a) Positionner et fixer la contre-plaque Rep. 1 sur le vantail (3 ou 4 vis TC M4 x 30),
b) Positionner et fixer le boitier ventouse Rep. 2 sur le mur (4 vis avec chevilles).
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Position X de la ventouse sur le vantail par rapport | axe de paumelle :
Largeur de vantail (LV) en mm
Effortde | o
maintient % @ 490 700 900 1000 1100 1238
20 daN > g 700 X=2/3 1100
S8 1101 X=1/2 1238
9 £ 1490 X=2/3 699
40daN | @ © 700 X=1/3 1000
< 1001 X=1/6 1238
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DETECTEURS DE FUMEE PONCTUELS

Les D@tecteurs Autonomes D@clencheurs (D.A.D.) sonfournis @quipds de deux ddtecteurs de fumJe
ponctuels optiques.

Ceux-ci sont installds uniquement pour_une surveilance locale proximitd de la fermeture coupe-feu
concernde.

Nota : En aucun cas ces dispositifs ne sont prdvus pourr@aliser une surveillance totale ou partielle
de locaux au sens de la norme NFS 61-970.

IMPLANTATION DES DETECTEURS

- nejamais installer les d@tecteurs en applique

- installer les d@tecteurs | @cart de courant d ar

- ladistance horizontale entre les ddtecteurs et Es murs ou poutre (ou assimil@ds) de hauteur
sup@rieure 0,15 m, doit CEtre sup@rieure 0,5 m

- Aucune installation, stockage, ne doit (Etre prdsent moins de 0,5 m du d@tecteur

- Lahauteur d implantation des d@tecteurs et leurdistance par rapport au plafond est fonction de :
la hauteur du local,
la gdomtrie du plafond

Concernant ce dernier point, le chargd d affaires gdrant votre dossier ou les services technigues de
PORTAFEU pourront vous porter conseil.
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MONTAGE DU BOITIER DE CONNEXIONS
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Le c blage assurant les liaisons entre les composan ts doit Etre r@alis@ en conducteurs ou ¢ bles prdwai
pour les canalisations fixes de la catdgorie C2 auminimum (type HO7 RNF ou A05 VVU ou 1000 R02 V,
etc...). Les c bles doivent Etre plac@s sous gaineslRO A 20, fixdes au mur par colliers interc ble R&f.
479-30 et chevilles ROf. 489-34 SAREL. Bloquer lespresse-@toupe la main.

MONTAGE DU BOUTON POUSSOIR (Option ; sur ventouse rupture uniquement ; un bo uton par
ventouse)

Le bouton poussoir est montd sur le ¢ ble de ventouse du ddclencheur, entre la boite de ddrivation ele
ddclencheur.

Les deux fils alimentant la ventouse sont coup@s etconnectds via 2 contacts « NC » normalement
ferm@s.C bler suivant la photo ci-dessous.

Boitier MOELLER Presse-@toupes PG11
Rf. M22-D-G-X /K C11/I LEGRAND R@f. 980 22
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MONTAGE DE LA DETECTION POUR D.A.S AUTOCOMMANDE PAR D.A.D

"SCHEMA DE PRINCIPE" (*)

1. Fixer le coffret (C) (DAD) et les deux
ddtecteurs (D) et (E) leur position.
2. C bler la ventouse (A) du ddclencheur sur

le bornier (B) du boitier (F).

3. Relier le bornier (B) au coffret en position

Cs3.

4. C bler les deux ddtecteurs (D) et (E) sur le

bornier (C) en position C5.

5. C bler la r@sistance en boucle fin de ligne

sur le ddtecteur (E).

POSITION DES DETECTEURS

Les ddtecteurs de fum@e seront disposds conform@men la norme NF S61-970 (RLgles d installation
des Systtmes de D@tection Incendie (S.D.l.)).
Cf. ANNEXE 1 (pages 24-25) : « Implantation des d@ecteurs de fum@e ponctuels »

PRINCIPE DE CABLAGE

D.A.D 4480 (non secouru)

PORTE BATTANTE 1 VANTAIL

Réarmement
a distance

Réarmement
& distance
Contact NO
Type SYT1
200 m. max.

DETECTION

D.A.D 4485 (secouru)

Report

220dwg

Batteries

[@222|cs

@|c5
2

RESISTANCE

FIN DE LIGNE 10K
LIGNE DE DETECTION

MAXIMUM 2 DETECTEURS

Type SYT1
100 m. max.

1.2 3

Contacts secs
Type SYT1
100 m. max.

4

BATTERIES

'_

4h. min.

e

24 Volts 2Ah
Autonomie

035.dwg

(*) Dans tous les cas reportez-vous la notice

Secteur COMMANDE
500 mA T B8G 500 mA T
M —h
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| -+
|
 [@2@lc1 @@ @@|C3
! 123 12 12
AL I Lt I L]
L~
220 Volts 1 mm?* :
Type HOBW—F3G SEE =t
100m. max. @
BBG 2 @
LIGNE DE COMMANDE
COMMANDE 24 v 6 Watts
MANUELLE Maxi. 3 Ventouses
CONTACT NF Diodes type 1N4004
Type SYT1 Type 1000RO2V 1,5 mm?
100 m. max. Cat. C2 100m. max.
036.dwg
VERS ligne de commande @
— +
2|l || || |2 @ 0|0 || @
| @ | | o | 2| || |2 |2 |2 |@
12 3 4 5 6

7 8 9 101112

Bornier fixé
dans le boitier plexo

Ventouse

EJ —q; ===

Rupture

constructeur jointe dans | emballage du D.A.D..
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CONTACTS DE POSITION (OPTION)
Le bornier est installd dans la boite de d@rivation

CONTACTS UTILISES

REFERENCE CONTACT FONCTION FABRICANT
83 581 003 CROUZET
DRU INVERSEUR KUBLER FRANCE
Dgtection prdsence de porte MECALECTRO

Sch@ma repr@sentd PORTE EN POSITION D ATTENTE (OUVERTE) (porte 1 vantail)

SYSTEME DE COMMANDE AUTOMATIQUE Anti—réarmement BR 01

- — — pour ventouses d rupture
(Verrouillage électro—magnétique) (si non présence d’un DAD)
N Bouton de réarmement
Tension 24V _ou 48V Ventouse avec systeme RSt
anti—réarmement incorporé _

3o
T
40

Raccordement sur 1 o= = _
bornier GIF monté oot
% 2o +

5cC
650 NF NO
i * Capteur porte ouverte

7aF enclenché ventouse
8o
9ot
o NF NO
10— T Capteur porte fermée
11of non enclenché
120

294.dwg

Sch@ma reprdsentd PORTE EN POSITION D ATTENTE (OUVERTE) (porte 2 vantaux)

SYSTEME DE COMMANDE AUTOMATIQUE Anti—réarmement BR 01

- P . pour ventouses & rupture
(Verrouillage électro—magnétique) (si non présence d’un DAD)
Ventouses avec systéme ,J:EBOMM de. rearmement
Tension 24V _ou 48V anti—réarmement i%corporé -
Raccordement sur 1 0= ] l 10— =
bornier GIF monté 5ol - +T - - ‘ J
dans boite Plexo ¥ n T
3o ||
T
4 o=
5ot Q
6Do<—NF. NO Nﬂ NO
Capteur porte ouverte
7ot enclenché ventouses
8o
QDC NF NO NF NO
100 2 I Capteur porte fermée
110t % non enclenché
12 0=
276.dwg




